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V x DT x K = kcal/h

V = DT =

Koefficient for isoleringsgraden.
Eksempel:
K = 0,6 – 0,9
Velisoleret bygning: 
Inder- og ydermur med isolering, isoleret  
loft og gulv, termoruder og isolerede døre.

K = 1,0 – 1,9
Isoleret bygning: 
Inder- og ydermur, isoleret loft, nogle få  
vinduer og døre med enkelt lags glas.

K = 2,0 – 2,9 
Ringe isoleret bygning: 
Simpel vægkonstruktion uden isolering 
i loft og gulv.

K = 3,0 – 4,0
Ikke isoleret bygning: 
Stålhal, telthal m.m.

K =

BEREGNING AF VARMEBEHOV

Volumen / Rumfang :
Længde x højde x bredde = m³
Eksempel:
20 m lang x 6 meter bred 
x 4 meter høj = 480 m³

Temperatur i °C differencen mellem  
inde- og udetemperatur.
Eksempel:
-12 °C udetemperatur
+ 20 °C ønsket indetemperatur  = DT = 32 °C

Omregning af enheder

kW  kcal/h  BTU/h

1,00 860,61 3415,18
0,00116  1 ,00 3,97
0,000293 0,252  1,00

Omregning af enheder

1 Kg. olie = 1.22 l. olie
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Ved valg af eksempel K = 2,0
vil udregningen blive 

480 m³  x  32° C  x 2,0 K 
= 30.720 kcal/h

0
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OBS!  Der tages forbehold for fejl og produktændringer. Der kan forekomme variationer i forhold til katalogbilleder og specifikationer.

ANTECO

Anteco-kataloget præsentere produktprogrammerne fra handselsvirksomhederne  
Anteco Mobile Units A/S og Anteco Thermo Trade A/S.

Anteco Mobile Units A/S arbejder primært med mobile varmekanoner og affugtere fra 
den Italienske virksomhed Biemmedue, disse produkter sælges gennem et landsdæk-
kende forhandlernet der henvender sig til landbruget og håndværkere.
Biemmedue - Markedets nok mest innovative producent af mobile varmekanoner, 
samt producent af et stærkt program af affugtere, højtryksrensere og andre produk-
ter til industriel rengøring.

Anteco Thermo Trade A/S arbejder primært stationære luftvarmeanlæg, og tilbehør, 
herunder rustfrie stålskorstene, aftræksløsninger og varmespare-ventilatorer. Anteco 
Thermo Trade A/S samarbejder med VVS-installatører og ventilations- og procesvar-
mefirmaer, der over for slutbrugere i industrien projekterer og installerer anlæggene. 
Anteco Thermo Trade A/S repræsentere de Italienske virksomheder C.M.T. Clima,  
Poliedra og Impresind.
C.M.T. Clima - Et særdeles stærkt produktprogram i stationære varmluftanlæg, ven-
tilationsunits, og varmepumpesystemer til industrien.
Poliedra – En af Europas mest visionære producenter af stålskorstene, og blandt  
Europas første producenter der var klar med CE mærkningen efter Europa-normen 
EN1856-1
Impresind – Specialist i gasfyrede strålevarmeanlæg, køling af fabrikshaller og  
opfinder af Eliturbo varmespare-ventilatoren.

Anteco blev grundlagt i 1993 af Svend Pedersen, der havde mere end 30 års erfaring 
i processvarme til landbruget, i 2002 blev Anteco generationsskiftet og i 2012 blev 
virksomheden opdelt i ovennævnte to selvstændige virksomheder for at have større 
fokus på de forskellige afsætningskanaler.
Anteco har udover vort forhandlernet i Danmark eksport til en række lande i  
Nordeuropa.

For yderligere information kontakt Anteco på Tlf.:  70 26 83 26 
Mail:  info@anteco.dk
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ANTECO MOBILE UNITS A/S

ANTECO MOBILE UNITS A/S

ANTECO THERMO TRADE A/S
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OKLIMA VARMEKANONER 
-DIREKTE FYRET / UDEN SKORSTEN

Oklima er blandt markedets mest solgte varmekanoner, og leveres  
nu i en ny og forbedret udgave. Oklima er velegnet til den  
professionelle bruger.

Oklima SD leveres som direkte fyret, med en virkningsgrad  
på 100%. Oklima er velegnet til brug i ventilerede lokaler, udtørring  
og frostsikring.

Model SD70 leveres som ”kuffertmodel” med håndtag og uden hjul.
Model SD130 og SD170 leveres med kompakt brændstoftank i plast,  
lavt tyngdepunkt og er derfor yderst mobil.
Model SD240 og SD380 leveres med stor metaltank og bruges til  
større opgaver.

Oklima SD er udstyret med
Danfoss dele
Avanceret ECU elektronisk styring
Højeffektivt brændkammer i rustfrit stål
Efterkøling
230 V el-trislutning
Stik for termostattilslutning (ikke model SD70)
Blindstik ikke nødvendig for permanent drift (ikke model SD70)
Leveres med hjul (ikke model SD70)

Holder til ledning Nyudviklet elektronisk 
ECU styring – blindstik 
ikke nødvendigt.

Servicevenlig  
brænderteknik

Stort udvalg af ekstra-
udstyr – bl.a. tankmåler

Indfyret
Ydelse

kcal/h Hn

Indfyret
Ydelse
kW Hn

Indfyret
Ydelse
kW Hø

Luft-
mængde

m3/h

Tank

l

Forbrug

Olie kg/h

Vægt

kg

Dimension 
L x B x H

mm

Luft-
afgang
Ø mm

SD 70 17.234 20 21,4 350 17 1.50 20 740x 300 x 445 215

SD 130 31.002 36 38,4 605 42 3.04 25 1.075 x 440 x 615 220

SD 170 39.568 46 49,0 1.400 42 3.88 38 1.075 x 440 x 630 320

SD 240 55.885 65 69,3 1.600 65 5.48 60 1.170 x 480 x 830 350

SD 380 90.252 105 111,1 4.600 101 8.85 100 1.585 x 680 x 990 400
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Indfyret
Ydelse

kcal/h Hn

Indfyret
Ydelse
kW Hn

Indfyret
Ydelse
kW Hø

Olie-
forbrug

kg/h

TANK

l

Størrelse
L x B x H

mm

Vægt

kg

Indfyret
Ydelse

kcal/h Hn

Indfyret
Ydelse
kW Hn

Indfyret
Ydelse
kW Hø

Luftmængde

M3h

Vægt

Kg

Gasforbrug

Kg/h

Dimension
L x B x H

mm

SG40 M 7.671 8,92 9,71 420 0,653 5,0 367 x 180 x 280

SG80 M 8.740 - 14.259 10,26 - 16,57 11,06 - 18,03 420 0,744 - 1,213 5,5 425 x 180 x 280

SG120 M/A 11,897 - 23,865 13,83 - 27,75 15,05 - 30,20 1.110 1,004 - 2,014 10 505 x 277 x 511

SG180 M/A 17,046 - 34,995 19,82 - 40,69 21,57 - 44,28 1.250 1,538 - 3,153 12 575 x 277 x 511

SG 260 M/A 24,580 - 50,112 28,58 - 58,27 31,10 - 63,41 1.950 2,097 - 4,268 14 580 x 317 x 538

SG 340 M/A 29,928 - 62,772 34,80 - 72,99 37,87 - 79,43 2.550 2,514 - 5,275 16 700 x 317 x 538

SG 420 M/A 36.473 - 81.377 42,41 - 94,62 46,15 - 102,97 3.700 3,312 - 7,371 26 835 x 438 x 606

ANTECO
SG GASVARMEKANON

Anteco SG gasvarmekanoner er  særdeles mobile og kræver kun tilslutning til flaskegas og 
230 V med jordforbindelse. SG er direkte fyret, med en virkningsgrad på 100%. SG kan  
benyttes til alle opvarmningsopgaver, udendørs og indendørs i lokaler med god ventilation.

SG kan leveres som manuel (M) udgave, der virker under konstant drift, og som automatisk 
(A) udgave, der kan tilsluttes ekstern termostat m.m. SG 420 leveres med hjul.

Hn = nedre brændværdi Hø = øvre brændværdi Hø = Hn + (den dannede vanddamps kondenceringsvarme)

ANTECO
STRÅLEVARMEKANON

SX180 er en støjsvag og økonomisk  
strålevarmer, til fyrings- eller dieselolie  
med nyttevirkning på 100%.

SX180 kræver kun tilslutning til 230V og er  
monteret med hjul og indbygget tank, 
sam tidig kræver SX180 ikke tilslutning af 
skorsten. Dette gør SX180 meget mobil og 
alsidig i brug.

SX180 er meget velegnet til opvarmning 
 udendørs og indendørs i lokaler med god 
venti lation.
 
Strålevarme ledes i lige linie mod 
opvarmnings området, der hverken blæ-
ser væk i eller stiger op og bort fra det 
ønskede varmeområde.

Alle med 
oliepumpe

 

SX180-2 (2 trins) 29.574 / 36.713 34,4 / 42,7 36,7 / 45,5 2,9 - 3,6 65 73 1.410 x 712 x 1.053

SX180-1 (1 trins) 36.713 42,7 45,5 3,6 65 73 1.410 x 712 x 1.053

Hn = nedre brændværdi Hø = øvre brændværdi Hø = Hn + (den dannede vanddamps kondenceringsvarme) Hn = nedre brændværdi Hø = øvre brændværdi Hø = Hn + (den dannede vanddamps kondenceringsvarme)
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Indfyret
ydelse

kcal/h Hn

Indfyret
ydelse
kW Hn

Luft
Mængde

m3/h

El-tilslutning

V, ~, Hz

Forbrug

Olie kg/h

Vægt

kg

Dimension
L x B x H

mm

Luft-
afgang
Ø mm

Røg-
afgang
Ø mm

JUMBO 65 70.000 81,40 5.000 230, 1, 50 6,8 154 1.420 x 740 x 1.040 450 150

JUMBO 90 90.000 104,70 6.000 230, 1, 50 8,8 160 1.540 x 795 x 1.078 500 150

JUMBO 115 115.000 133,70 8.000 230, 1, 50 11,3 195 1.780 x 830 x 1.208 600 200

JUMBO 150 150.000 174,40 10.500 400, 3, 50 14,7 250 1.945 x 905 x 1.330 600 200

JUMBO 200 190.000 220,90 12.500 400, 3, 50 18,6 360 2.235 x 985 x 1.500 700 200

FARM 65 70.000 81,40 5.000 230, 1, 50 6,8 128 1.375 x 920 x 672 450 150

FARM 90 90.000 104,70 6.000 230, 1, 50 8,8 160 1.520 x 960 x 702 500 150

FARM 115 115.000 133,70 8.000 230, 1, 50 11,3 195 1.695 x 1.090 x 772 600 200

FARM 150 150.000 174,40 10.500 400, 3, 50 14,7 250 1.895 x 1.230 x 724 600 200

FARM 200 190.000 220,90 12.500 400, 3, 50 18,6 360 2.180 x 1.400 x 804 700 200

JUMBO / FARM VARMEKANONER
-INDIREKTE FYRET / MED SKORSTEN

Jumbo / Farm er et indirekte fyret mobilt 
varmluftaggregat, til de store opgaver.

Jumbo / Farm leveres standard med ekstern  
oliebrænder, hvor der benyttes Danfoss komponenter.

Jumbo / Farm kræver kun tilslutning af brændstof,  
el og skorsten, hvilket giver Jumbo/Farm lave  
installationsomkostninger. 

Jumbo / Farm´s brændkammer har en høj  
virkningsgrad, der gør disse til nogle af  
markedets mest driftøkonomiske.

Jumbo er monteret med hjul og frem stillet i  
lakeret kabinet. 

Farm leveres i galvaniseret kabinet, til stationært  
brug eller til loftophængning.

• Termostattilslutning
• Efterkøling
• Sommerindstilling med
 luftcirkulation
• Oliebrænder

Mulighed for:
• Naturgasbrænder
• Centrifugal-ventilator

Indfyret
Ydelse

kcal/h Hn

Indfyret
Ydelse
kW Hn

Indfyret
Ydelse
kW Hø

Luft-
mængde

m3/h

Tank

l

Forbrug

Olie kg/h

Vægt

kg

Dimension 
L x B x H

mm

Luft-
afgang
Ø mm

SE 80 18,866 22 23,4 500 42 1.85 40 1.075 x 440 x 615 220

SE 120 27,534 32 34,1 1.150 42 2.70 48 1.215 x 440 x 670 300

SE 200 47,318 55 58,6 2.500 65 4.64 80 1.435 x 550 x 940 350

SE 300 73,119 85 90,6 4.300 105 7.17 110 1.740 x 690 x 1.025 400

PH 400 94,616 110,2 117,3 5.500 135 9.27 149 1.840 x 770 x 1.220 500
64,553 75,06 80,0 - - 6,33 - - -

Holder til ledning Nyudviklet elektronisk 
ECU styring – blindstik 
ikke nødvendigt.

Servicevenlig  
brænderteknik

Stort udvalg af ekstra-
udstyr – bl.a. tankmåler

OKLIMA VARMEKANONER 
-INDIREKTE FYRET / MED SKORSTEN

Oklima er blandt markedets mest solgte varmekanoner, og leveres  
nu i en ny og forbedret udgave. Oklima er velegnet til den  
professionelle bruger.

Oklima SE og PH leveres som indirekte fyret, med en høj virkningsgrad. 
Oklima er velegnet til brug hvor der opholder sig mennesker og dyr, samt 
til korntørring og processvarme.

Model SE 80 og SE 120 leveres med kompakt brændstoftank i plast,  
lavt tyngdepunkt og er derfor yderst mobil.
Model SE 200 og SE 300 leveres med stor metaltank og bruges til  
større opgaver.
Model PH 400 leveres med metaltank, 2 trins brænder med høj og lav 
kapacitet samt friskluftindtag, så forbrændingsluften kan tages udefra.

Oklima SE er udstyret med
Danfoss dele
Avanceret ECU elektronisk styring
Højeffektivt brændkammer i rustfrit stål
Efterkøling
230 V el-trislutning
Stik for termostattilslutning
Blindstik ikke nødvendig for permanent drift (ikke model PH) 
Leveres med hjul
Røgafgang Ø150 mm (SE 80 Ø120 mm)
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Alle med 
oliepumpe

 

Alle med 
oliepumpe

 

Hn = nedre brændværdi Hø = øvre brændværdi Hø = Hn + (den dannede vanddamps kondenceringsvarme) Hn = nedre brændværdi
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1. Stænktæt termostat

4 - 40°C
Magnetisk bagside
10 meter kabel og stik

2. Termostat med ugeur

10 - 30°C
Natsænkning
10 meter kabel og stik

5. Stavhygrostat

30 – 100 % rf
10 meter kabel og stik

4. Hygrostat

20 – 80 % rf
10 meter kabel og stik

7. Tankmåler

Tankmåler indbygget  

i tankdæksel

11. Sugesæt - ekstern

Flowkontrol med filter
2 meter olieslange
sugespyd

14. Kineserhat

Ø150
Ø160
Ø200

9. Luftgummihjul

Til varmekanoner 
med stål- og plasttank
Hjultype kan variere

8. Hjulsæt

Til SD70 / GE20 varmekanoner

12. Sugesæt - intern/ekstern

2 vejs ventil
Flowkontrol
2 meter olieslange

15. Slange til varmekanon

Ø 300, Ø350
Ø400, Ø500 
(Farve kan variere)

6. Termostatstik

4 polet
Til ekstern styring

10. Sugesæt - ekstern

Flowkontrol
2 meter olieslange
sugespyd

13. OK overgang

Ø160
Ø200

3. Stavtermostat

0 - 90°C
10 meter kabel og stik
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ANTECO SF120
STATIONÆRT VARMLUFTAGGREGAT

SF120, er et mindre varmluftaggregat til  
industrielle  installationer. 

SF120, leveres komplet med indbygget termostat,  
olietank, kabinet for brænder og udblæser-hoved  
med justerbare lameller på 4 sider.

SF120 er tillige støjsvag, med en støjmåling på kun 65 dB(a).

ANTECO JET30

JET30 er en mobilventilator med 10 meter slange til enkel 
og hurtig montage. Jet30 benyttes hvor der er behov for 
at flytte store luftmængder eller ventilere lokaler. 

JET30 er velegnet til bl.a. fjernelse af røg, dampe og lugt, 
samt god til at føre friskluft frem til arbejdsområder. 

JET30 kan tillige benyttes til at fordele varm eller tør luft 
i byggerier, hvor varmekilde eller affugter står placeret et 
centralt sted i byggeriet.

Anteco JET 30

Luftmængde - m3/h 3.600

Modtryk - Pa 345

El-Tilslutning 230V, 1, 50Hz

Størrelse 380 x 340 x 410

Slangelængde - m 10

Anteco SF 120

Indfyretydelse Kcal/h 29.900

Indfyretydelse kW 34,8

Luftmængde - m3/h 2.400

Tank l 65

Dimension L x B x H mm 915 x 510 x 1.965

Røgafgang mm 150

Indbygget olietank 

og termostat

sugespyd



ELITURBO – VARMESPARER
FOR MILJØET OG ØKONOMIENS SKYLD 

I opvarmede produktionslokaler, lagerlokaler eller andre højloftede lokaler, 
stiger den opvarmede luft mod taget, med stort varmetab til følge.

Eliturbo varmesparer cirkulerer luften, så den varme luft under taget blandes 
med luften i arbejdsområdet, hvorved varmeøkonomien optimeres.

Eliturbo suger luft fra under– og oversiden af ventilatoren og blæser luften ud 
langs siden, derved minimeres trækgener.

Eliturbo er meget støjsvag og vil derfor ikke genere i arbejdsområdet.

Eliturbo har givet energibesparelser på op til 50%, se artikel på www.anteco.dk
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ANTECO CMT AM
VÆGHÆNGT GASKALORIFERE

CMT AM Modulerende gaskalorifere giver et
bedre indeklima og bedre økonomi.

CMT AM gaskalorifere er opbygget med et høj-
effektivt brændkammer i rustfrit stål, støjsvag 
ventilator og en stabil teknik. Kabinettet er af 
galvaniseret pulverlakeret plade, derved opnås  
et flot finish og et modstandsdygtigt ydre.

CMT AM er en serie af gaskalorifere med den ny-
este teknologi, hvor både brænder  
og ventilator er modulerende, hvilket sikrer  
optimal drift og optimal tilpasning til varme-
behovet i bygningen. Ved modulerende drift 
sikres lavere støjniveau og bedre driftsøkonomi, 
med nyttevirkning op til 93%.

CMT AM kan leveres med vandret standard  
aftræk, bestående af et separat rør til røg afgang 
og et til friskluftindtag eller et balanceret  
aftræk, der kan leveres i både lodret og vandret 
udførelse. Ved balanceret aftræk føres røgafgang 
og friskluftindtag i et rør. Derved skal der kun 
laves et hul i væg eller tag. 

Afgivet
ydelse
MAX
kW

Afgivet
ydelse

MIN
kW

Effekt
MAX %

Luft
Mængde

m3/h

Forbrug
Naturgas

MAX
m3/h

Størrelse
L x B x H

mm

Luft afgang
Vandret

kastelængde
m

Vægt
kg

AM 23 20,8  13,8 91,2 - 93,2 1.240 - 2.100 16 2,40 37 530 x 690 x 571

AM 32 29,2 19,1 91,7 - 93,2 1.560 - 2.600 23 3,40 38 530 x 690 x 571

AM 55 49,9 30,8 91,1 - 93,3 3.100 - 5.150 28 5,80 80 565 x 775 x 691

AM 66 60,5 37,0 91,7 - 93,4 3.800 - 6.300 30 7,00 82 565 x 775 x 691

Modulerende
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Eliturbo 

2000

4 -8 230, 200 Helicentrifugal 2 7.500 680 580 16 15% af 
bygningens 
højde, skal 
være over 
Eliturbo, dog 
minimum 1 m.

2 stk., Loft 
anker og wire 
skal kunne 
modstå min. 
100 kg træk.Eliturbo 

2002

8 - 15 230, 300 Helicentrifugal 4 10.000 680 580 18

Bygnings-
højde
meter

Montage højde 
for optimal 

drift

El-Tilslutning
V, W

Rotor Luft-
mængde

m3/h

Højde
mm

Vægt
kg

Rotor 
blade

Diameter
mm

Montage
wire
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Bemærk ydelser kan variere grundet forskelle i gasspecifikationer
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ANTECO CMT GX
STATIONÆRE VARMLUFTAGGREGATER

Den nye serie af varmluftaggregater fra ANTECO, serie 
Gx er som en af markedets første med kondenserende 
drift. Kondenserende drift har nogle åbenlyse fordele, 
idet energiudnyttelsen er særdeles høj (op til 107 %), 
hvilket betyder lavere energiudgifter og mindre miljø-
belastning.

Model Gx er monteret med en premix gasbrænder, 
velegnet til montage på kondenserende anlæg, kontakt 
eventuelt Anteco A/S for yderligere informationer herom.

Model Gx leveres i fire versioner, i lodret og horisontal 
udførsel samt i kabinetter til montage indendørs eller 
udendørs. Model Gx kan tillige leveres i en udgave med 
specialventilator der kan arbejde med op til 300 Pa.

Model Gx er fremtidens standard og kan leveres  
allerede i dag.

ANTECO CMT D20
STATIONÆRT VARMLUFTAGGREGATER

CMT D20 er et yderst kompakt varmluftaggregat, opbygget 
af samme højkvalitets komponenter som de øvrige og større 
CMT modeller.

CMT D20 har indbygget indsugningsfilter og udblæsningsrist, 
samt aflukket kabinet til brænder.

CMT D20 er tillige støjsvag, med en støjmåling på kun 61 dB(a).

ANTECO CMT G STATIONÆRE 
VARMLUFTAGGREGATER

CMT varmluftaggregater model G, er en serie af  
stærke varmluftaggregater til stationær montage,  
G modellerne yder hurtig opvarmning, ved et lavt  
energiforbrug, samt lave installationsomkostninger. 

CMT model G består af et brændkammer af højtemperatur-
bestandigt rustfrit stål, horisontal varmeveksler med høj  
udskildelsesevne, galvaniserede og coatede paneler med 
lyd- og varmeisolering. En, to eller tre centrifugal-venti-
latorer, afhængig af størrelse, med tilhørende elmotorer,  
remskiver og kileremme, til hver ventilator. Udstyret  
omfatter desuden fan/limit termostat, til styring af  
ventilatorer, samt sikkerhedstermostat mod overophedning.

Model G kan leveres med følgende tilbehør:
Udblæserhoved, med justerbare varmefordelere, 
indsugnings filtre, termostatstyring med natsænkning af 
temperatur, samt ugeur. Aggregatet kan monteres med 
brænder til fyringsolie, naturgas eller fuel olie.

Model G leveres i mere end 70 standardudgaver, samt  
speciale udgaver udført efter kundespecifikationer.  
Ønskes andre modeller end de herunder specificerede,  
kontakt venligst Anteco A/S. 

Målskitser kan downloades 
på www.anteco.dk
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For økonomiens skyld
Minimum nyttevirkning 95,4 %
Maximum nyttevirkning 107,8 %

For miljøets skyld
Ingen udledning af CO
Lav udledning af NOx
Lav udledning af CO2

CMT D20

Afgivet ydelse kW 23

Effekt % 90

Luftmængde - m3/h 1750

Modtryk Pa 100

Dimension L x B x H mm 930 x 389 x 960

Skorsten diameter Ø mm 100

Afgivet 
ydelse
Max kW

Afgivet 
ydelse
Min kW

Effekt 
ved max. 

%

Effekt 
ved min. 

%

Luft 
mængde 

m3/h

Modtryk 
Pa

Diameter 
skorsten 

Ø mm

Størrelse 
L x B x H 

mm

GX50 59.8 23.3 97.9 106.0 4.700 150 100 890 x 636 x 1.750

GX65 73.0 23.3 96.1 106.0 6.100 150 100 890 x 636 x 1.750

GX80 96.3 33.4 97.8 107.8 7.560 150 130 1.020 x 750 x 1.950

GX100 116.4 33.4 95.4 107.8 9.200 150 130 1.020 x 750 x 1.950

GX150 178.6 55.1 99.8 106.9 13.000 200 150 1.440 x 1.020 x 2.340

GX175 201.8 55.1 99.4 106.9 15.800 200 150 1.440 x 1.020 x 2.340

GX200 234.2 55.1 98.4 106.9 18.000 200 150 1.440 x 1.020 x 2.340

Afgivet 
ydelse
Max kW

Afgivet 
ydelse
Min kW

Effekt
Ved max.

%

Effekt
Ved min.

%

Luft
Mængde

m³/h

Modtryk
Pa

Diameter 
Skorsten

Ø mm

Størrelse
L x B x H

mm (vertikal)

G35 40.7 25.3 90.4 93.8 2,750 50 150 660 x 530 x 1430

G65 75.6 47.1 90.3 93.8 5,100 90 180 870 x 636 x 1750

G100 116.3 72.5 90.4 94.0 7,800 150 200 1.000 x 750 x 1.900

G150 173.3 106.6 90.2 94.1 11,700 220 250 1.260 x 900 x 2.060

G200 232.6 141.1 90.2 94.4 15,600 190 250 1.440 x 1.020 x 2.340

G250 290.7 177.9 91.2 94.6 19,800 170 300 1.790 x 1.020 x 2.340

G300 348.8 212.7 90.1 94.7 23,500 200 300 1.790 x 1.020 x 2.340

G375 436.0 267.8 90.4 94.9 29,200 190 300 1.960 x 1.280 x 2.660

G425 494.2 302.2 91.2 95.0 33,000 220 300 2.300 x 1.340 x 2.660

G500 569.8 348.8 90.1 95.1 38,700 160 300 2.300 x 1.340 x 2.660

G600 697.7 425.1 91.4 95.2 46,500 240 350 2.820 x 1.550 x 2.960

G750 872.1 535.0 91.3 95.2 55,200 260 400 2.820 x 1.620 x 3.100

G900 1047.0 636.1 92.1 95.2 69,500 290 400 3.720 x 1.620 x 3.100

CMT model G leveres i 4 modeller :

G, opretstående varmluftaggregat, til 
indendørs montage. (Foto herover.)

GO, vandretliggende varmluftaggregat, 
til indendørs montage. (Foto til venstre.)

GE opretstående varmluftaggregat, til 
udendørs montage.

GEO, vandretliggende varmluftaggregat, 
til udendørs montage.
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Bemærk ydelser kan variere grundet forskelle i gasspecifikationer
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Afgivet 
ydelse
Max kW

Afgivet 
ydelse
Min kW

Effekt
Ved max.

%

Effekt
Ved min.

%

Luft
Mængde

m³/h

Modtryk
Pa

Diameter 
Skorsten

Ø mm

Størrelse
B x H x L

mm

GR25 29.7 18.4 91.1 94.1 1,950 78 150 660 x 530 x 950

GR35 40.7 25.3 90.4 93.8 2,750 156 150 660 x 530 x 950

GR50 59.3 36.7 91.1 94.0 4,000 78 180 870 x 636 x 1.120

GR65 75.6 47.1 90.3 93.8 5,100 127 180 870 x 636 x 1.120

GR80 95.3 59.2 91.2 94.3 6,300 117 200 1.000 x 750 x 1.130

GR100 116.3 72.5 90.4 94.0 7,800 179 200 1.000 x 750 x 1.130

GR125 148.9 92.9 90.5 94.1 9,700 78 250 1.260 x 900 x 1.260

GR150 173.3 106.6 90.2 94.1 11,700 114 250 1.260 x 900 x 1.260

GR175 203.5 126.3 91.2 94.3 13,700 114 250 1.440 x 1.020 x 1.540

GR200 232.6 141.1 90.2 94.4 15,600 156 250 1.440 x 1.020 x 1.540

GR250 290.7 177.9 91.2 94.6 19,800 104 300 1.790 x 1.020 x 1.540

GR300 348.8 212.7 90.1 94.7 23,500 146 300 1.790 x 1.020 x 1.540

GR375 - GR900    Yderligere information på www.anteco.dk eller kontakt os telefonisk.

ANTECO CMT GR
BRÆNDKAMMERSEKTION

Model GR er en brændkammersektionen til montage i 
ventilationsanlæg eller procesvarmesystemer, hvor der 
er en ventilationsenhed der kan flytte luften gennem 
brændkammersektionen.  GR består af et kabinet, sikker-
heds- og blæsertermostat, flange for brænder samt selve 
brændkammeret med varmeveksler. Brændkammeret er til 
henholdsvis olie- eller gasbrænder. Model GR kan leveres 
i 18 forskellige standard størrelser, samt i specialudgaver 
efter ønske, hvor aggregatet kan tilpasses luftmængder, 
kabinet størrelser m.m.
Model GR leveres både i horisontal og vertikal udførelse, 
samt som løst brændkammer uden kabinet.

ANTECO CMT W
VANDKALORIFERE

Model W er en vandkalorifere til montering horisontalt  
eller vertikalt. Model W er velegnet til opvarmning af  
industribygninger, butikker, udstillingslokaler m.m.  
Kabinettet er produceret i lakeret og galvaniseret  
plade, hvori en 3 rækkers varmeveksler af kobberrør  
med lameller i aluminium leverer varmekapaciteten.  

ANTECO VARMELUFT 
EN BRED VIFTE AF LØSNINGER

ANTECO kan levere et bredt udvalg af varme-  
og ventilationsaggregater. Der er i dette katalog  
kun en lille del af de produkter vi kan tilbyde.  
Kontakt os på telefon 70.26 83 26, hvis I har  
forespørgsler på produkt der ikke er nævnt her  
i kataloget.

Følgende øvrige anlæg kan bl.a. leveres fra CMT Klima.
• Ventilationsanlæg med vandkalorifere
• Ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler
• Ventilationsanlæg med gaskalorifere
• Ventilationsanlæg med Olie- eller gasfyret brændkammer
• Ventilationsanlæg med Air-condition enhed indbygget.

ANTECO ALTERNATIV ENERGI

Anteco kan tillige levere en række ”alternative” energi- 
løsninger til industrien og andre steder, hvor der er behov 
for store anlæg.

• Varmepumper - luft
• Varmepumper - Jord
• Varmluft stoker

Kontakt os for yderligere information. 

Ydelse 1

Max - kW
Ydelse 1

Min - kW
Ydelse 2

Max - kW
Ydelse 2

Min - kW

Luft 
Mængde 

Max - m3/h

Luft 
Mængde 

Min - m3/h

Størrelse
L x B x H

mm (vertikal)

W13 11,6 9,0 6,9 5,4 1.450 950 480 x 480 x 550

W23 16,4 13,4 9,8 8,0 2.200 1.550 530 x 530 x 550

W33 24,5 18,8 14,0 11,2 3.050 2.050 630 x 630 x 550

W43 29,0 23,8 17,3 14,1 3.800 2.600 680 x 680 x 550

W53 38,5 30,6 23,1 18,6 5.100 3.500 730 x 730 x 550

W63 54,7 42,9 32,3 25,2 7.000 4.600 830 x 830 x 550

1 Specifikationer ved 80-60°C (15°C luft)

2 Specifikationer ved 70-40°C (15°C luft)
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Isoslim (Ø80—Ø350) og Isomidi (Ø350—Ø600) 
er en serie skorstene af høj kvalitet, certificeret 
og godkendt efter EU normer. Isoslim og Isomidi 
 oppebærer derfor den lovpligtige CE mærkning 
og er tilpasset det danske bygningsreglement.

Isoslim er produceret efter højeste krav til  
kvalitet og teknologi.

Isoslim er monteret med lukkede  
han/hun flanger og leveres med kraftige  
spændebånd. De lukkede han/hun flanger sikrer 
tillige at skorstenenes ender ikke bliver beska-
diget eller klemt under montage og transport. 

Isoslim er beregnet for olie, gas samt auto-
matiseret fastbrændsel (træpillestoker).

• Indvendigt rør i rustfrit stål AISI 316L
• Elementer op til 1235 mm længde
• Alle forgreninger er ekstruderet
• Stort og alsidigt produktprogram

Anteco Stålskorsten er designet med stor  
vægt på: 
Hurtig montage — Lang levetid —  God økonomi

Aftræksområdet er i konstant udvikling, kon-
sulter derfor vores prisliste eller kontakt os 
telefonisk for opdateret information.

Nye fyringsteknologier og opsætning af nye 
ildsteder kan sætte krav til din eksisterende 
skorsten.

Anteco skorstensforinger (Ø80-Ø400) er  
en serier af højkvalitets uisolerede skorstens-
foringer alle CE certificerede og godkendte  
efter EU normer samt tilpasset det danske  
bygningsreglement. 

Anteco skorstensforinger er produceret efter 
højeste krav til kvalitet og teknologi.

Skorstensforinger anvendes i de tilfælde hvor et 
nyt ilsted monteres på en eksisterende skorsten, 
men hvor den eksisterende skorstens egen-
skaber ikke passer til det nye ildsted. Ved benyt-
telse af en skorstensforing kan man foretage en 
økonomisk og hurtig renovering af den eksister-
ende skorsten.

• Materiale i rustfrit stål AISI 316L
• Elementer op til 2990 mm længde (op til Ø150)
• Alle forgreninger er ekstruderet
• Stort og alsidigt produktprogram

Anteco skorstensforinger er beregnet for olie, 
gas samt automatiseret fastbrændsel (træpiller).

Anteco skorstensforinger kan ligeledes benyt-
tes som ventilationskanaler, i situationer hvor 
der er ønske om en mere æstetisk løsning end 
traditionelle spirorør, samt i situationer hvor 
udnyttelse af foringernes rustfrie egenskaber er 
nødvendig.

Anteco skorstensforinger er designet med stor 
vægt på:
Hurtig montage — Lang levetid — God økonomi

Aftræksområdet er i konstant udvikling, kon-
sulter derfor vores prisliste eller kontakt os 
telefonisk for opdateret information.

Tekniskedata Isoslim Isomidi

Ø Indre (mm) 80 100 130 150 180 200 250 300 350 350 400 450 500 550 600

Ø Ydre (mm) 130 150 180 200 230 250 300 350 400 470 520 570 620 670 720

Areal (cm2) 50 78 132 177 254 314 490 706 962 962 1256 1590 1962 2375 2826

Vægt (Kg/m) 3,7 4,4 5,6 6,0 7,3 7,7 9,3 10,9 12,5 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0

Inderrør            Rustfrit stål  AISI 316L (1.4404) - 0,5 mm Rustfrit stål  AISI 316L (1.4404) - 0,5 mm

Yderrør            Rustfrit stål  AISI 304L (1.4307) - 0,5 mm Rustfrit stål  AISI 304L (1.4307) - 0,6 mm

Svejseteknik                                 Lasersvejsning Lasersvejsning

Isolering                  Højdensitets mineraluld - 25mm           Højdensitets mineraluld - 60mm

Klassifikation   CE i henhold til EN1856-1 - Yderligere info se prisliste                                      

Tekniskedata

Ø Indre (mm) 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400

Areal (cm2) 50 78 132 177 254 314 490 706 962 1.256

Vægt (Kg/m) 1,0 1,2 1,6 1,9 2,3 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0

Materiale

Svejseteknik

Klassifikation

ANTECO RUSTFRI STÅLSKORSTENE ANTECO RUSTFRI SKORSTENSFORINGER
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Rustfrit stål  AISI 316L (1.4404) - 0,5 mm

Lasersvejsning

CE i henhold til EN1856-2 - Yderligere info se prisliste                                      
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ANTECO AS STØVSUGER

ANTECO AS er en serie af industrielle støvsugere 
til effektiv rengøringsopgaver. AS serien leveres 
både som kombineret vådsuger og almindelig 
støvsuger.

AS serien har ydelser på henholdsvis 1.200 W, 
1.900 W og 2.900 W.

Az støvsugeren er udviklet til konstant drift,  
eksempelvis til brug ved proces-støvsugning,  
eller ved specielt krævende opgaver.
Az støvsugeren er på 2200 W og har indbygget 
turbine system og mekanisk filterryster.
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Motor
W

Luft
Mængde

l/s

Vaccum
mbar

Slange
Ømm, Lmm

El-tilslutning
V, ~, Hz

Beholder
l

Størrelse
L x B x H

mm

AS400 1.200 63 210 40, 2.500 230, 1, 50 35 500 x 500 x 840

AS590 1.900 106 190 40, 2.500 230, 1, 50 58 610 x 520 x 920

AS600 2.900 159 205 50, 3.000 230, 1, 50 58 610 x 520 x 920

AZ35 2.200 115 240 50, 3.000 400, 3, 50 45 1.115 x 620 x 960
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ANTECO DUSTY  
FEJEMASKINER

Dusty er en serie af fejemaskiner i høj 
kvalitet. Dusty serien kan leveres både 
som motoriseret, i en mindre udgave der 
håndskubbes og som radial fejemaskine.

De motoriserede Dusty modeller 
leveres i to udførsler, en med fremdrift 
(ET modeller) og en uden fremdrift (EM 
modeller). Dusty serien kan tillige 
leveres med Honda benzin motor.

Dusty serien leveres med en motor
pr. opgave (Sug, børste, fremdrift)

Se mere på www.anteco.dk eller 
kontakt os telefonisk.

ANTECO WET 
GULVVASKEMASKINER  

Wet er en serie af gulvvaskemaskiner til 
større vaskearealer. WET kan leveres i en 
batteriudgave eller en 230 V udgave med 
ledning, der skal tilsluttes lysnettet. 

Wet serien leveres med arbejdsbredder 
på henholdsvis 500, 600, 650 og 750 mm, 
hvor de to største er ”rider”-modeller.   

Se mere på www.anteco.dk eller 
kontakt os telefonisk.
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ANTECO HEDTVANDSRENSER

ANTECO Hedtvandsrensere er en serie af  
højtryksrensere til det professionelle marked. 
ANTECO Hedtvandsrensere leveres i 3 serier:

Sally  Lille hedtvandsrenser til  
det semiprofessionelle brug.

Sidra  Stærk hedtvandsrenser  
til det professionelle og  
jævne brug.

Susette  Kraftfuld hedtvandsrenser  
til det professionelle og  
hyppige brug.

Sidra/Susette serierne indeholder et  
stort program af ekstraudstyr.

 

Maxima og Multipla er en yderst kraftfuld  
højtryksrenser, i metalkabinet til dagligt brug. 
Maxima og Multipla er ideel til landbruget  
og industrien.

Maxima og Multipla serien indeholder et stort 
program af ekstra udstyr, herunder slangeruller, 
turbodysser m.m.

Multipla 

120/9

Multipla 

150/15

Maxima 

150/21

Maxima 

200/15

Maxima 

200/21

Maxima 

200/30

Mobile 

180/17

Mobile 

200/21

Mobile 

210/25

Vandtryk bar 120 150 150 200 200 200 180 200 210

Vandmængde l/m 9 15 21 15 21 30 17 21 25

l/t 540 900 1.260 900 1.260 1.800 1.020 1.260 1.500

Pumpe kW 1,85 5,3 5,5 5,5 7,4 11,2 8,1 9,8 11,2

HP 2,5 5,5 7,5 7,5 10 15 11 13 15

Motor rpm 2.800 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 3.400 3.100 3.100

Vandtemp. max °C 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Eltilslutning V 230 400 400 400 400 400

Certificeret Honda GX    

professionel motor med  

OHV luftkølede stempler

 Mobile 210/25 med El-start

~ 1 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50 50

A 15 17 12 12 16 23

Ledning m m 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5

Dimension l mm 580 770 860 860 860 860 1.000 1.000 1.000

b mm 370 440 615 615 615 615 800 800 800

h mm 670 770 805 805 805 805 900 900 900

Vægt kg 26 42 80 80 95 106 90 90 100

 

 
Sally er en mindre og mobil hedtvandsrenser til 
den semiprofessionelle bruger, der dog har et 
 mindre behov. Sally har indbygget tank i chassiset.

•  Axialpumpe med messing hoved
• Automatisk start / stop
• Danfoss oliepumpe
•  Uafhængige motorer for fremdrift af vand og olie
•  Lydsvag kedel med dobbelt varmespiral

Sidra / Susette er yderst kraftfulde højtryks-
rensere i flot design, med tank indbygget i 
chassis. Disse er til jævnligt brug. 

•  Pumpe med 3 keramiske stempler.
• Automatisk start / stop
• Danfoss oliepumpe
•  Uafhængige motorer for fremdrift  

af vand og olie
•  Lydsvag kedel med dobbelt varmespiral

Sally

110/7

Sally

130/9

Sidra

120/10

Sidra 

170/13

Susette

150/15

Susette

200/15

Super

150/21

Vandtryk bar 110 130 120 170 150 200 150

Vandmængde l/m 7 9 10 13 15 15 21

l/t 420 540 600 780 900 900 1.260

Pumpe kw 1,6 2,2 2,2 4,0 4,0 5,5 5,5

HP 2,15 2,95 3,0 5,5 5,5 7,5 7,5

Motor rpm 2.800 2.800 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450

Vandtemp. max

Arbejdstemperatur

Max. temperatur

°C 40 40 40 40 40 40 40

°C 15-75 15-75 15-95 15-95 15-95 15-95 15-95

°C 90 90 120 120 120 120 140

Eltilslutning V 230 230 230 400 400 400 400

~ 1 1 1 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50 50 50

A 8 12 13,5 8 8 16,5 16,5

Ledning m 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Dimension l mm 800 800 960 970 960 960 1.000

b mm 445 445 620 600 620 620 700

h mm 850 850 935 950 935 935 940

Vægt Kg 59 69 101 105 110 110 160

Brændstoftank l 20 20 35 35 35 35 16

Olieforbrug Kg/h 1,90 2,90 3,80 4,65 5,10 5,10 5,70

Kemikalietank k - - 5 5 5 5 16
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ANTECO KOLDTVANDSRENSER

ANTECO koldvandsrensere er en serie af  
højtryks rensere til den professionelle del  
af markedet.  
ANTECO koldtvandsrensere leveres i 3 serier:

 Højtryksrenser til professionel 
 brug.
Maxima  Kraftfuld højtryksrenser til det 
 professionelle og hyppige brug.
  
Mobile  Mobil benzinmotordrevet og  

kraftfuld løsning til det  
professionelle brug.

Maxima, Multipla og Mobile serierne 
indeholder et stort program af ekstraudstyr.

Multipla

M
O

B
ILE

 V
E
D

LIG
E
H

O
LD

E
LS

E
S
 M

A
S
K

IN
E
R

M
O

B
ILE

 V
E
D

LIG
E
H

O
LD

E
LS

E
S
 M

A
S
K

IN
E
R

•  Pumpe med 3 keramiske stempler.
• Automatisk start / stop
• Manometer
•  4-polet elmotor med flek sibel kobling  

(ikke Multipla)
•  Reguleringsventil til kemi kalietilsætning i  

lavt tryk (ikke Multipla)



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenstående betalings- og leveringsbetingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om salg, som Anteco Mobile Units A/S og Anteco 
Thermo Trade A/S indgår, medmindre de udtrykkeligt fraviges i den enkelte aftale. Herefter benævnes virksomhederne  ANTECO.

PRISER: Priserne er ab Odense, excl. emballage, moms og montage.

SPECIFIKATIONER: Alle anførte oplysninger i brochure og kataloger om mål, vægt, effekt, kapacitet samt andre tekniske data er uden 
forbindende og ANTECO forbeholder sig ret til ændringer i udførelserne.

BETALING: Medmindre andet er aftalt forfalder faktura til betaling 30 dage fra fakturadatoen. Efter forfaldstid har sælger krav på morar-
enter uden forudgående rentepåkrav. Morarenten udgør p.t. 2% pr. løbende måned. Rentesatsen kan til enhver tid ændres af sælger ved 
angivelse i ordrebekræftelse eller lignende. 
Såfremt der er aftalt kredit, har sælger krav på morarenter med den ovennævnte rentesats, såfremt de aftalte kreditbetingelser ikke 
overholdes.

EJENDOMSFORBEHOLD: Ejendomsretten over de solgte genstande forbliver hos sælger eller den til hvem sælger har overdraget sine ret-
tigheder, indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt betalt. 
Kreditaftalelovens regler om ejendomsforbehold finder anvendelse.

RETURNERING: Returnering af varer kan kun finde sted efter aftale og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til sælgers 
adresse og med opgivelse af fakturanummer og leveringsdato.
Fra den returnerede vares fakturerede værdi fratrækkes 10 % i returneringsomkostninger, dog min. kr. 100,-. Udgået, annulleret eller spe-
cialfremstillet materiel tages ikke retur.

LEVERINGSTID/FORSINKELSE: Forsinkelse fra sælgers side giver ikke køber ret til afslag i købesummen eller erstatning, herunder drifts-
tabs- erstatning, men køber er berettiget til, såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig, at hæve handlen. Såfremt køber vil påberåbe 
sig hævebeføjelsen, skal dette ske uden ugrundet ophold, når forsinkelsen opstår. 
Købers hævebeføjelse, jfr. ovenstående bestemmelse gælder ikke i tilfælde af force majeure. Hævebeføjelsen gælder heller ikke såfremt 
forsinkelse med levering skyldes køberens handling eller undladelse.

MANGLER: Køber skal straks ved modtagelsen, og inden det solgte tages i brug, justeres eller bearbejdes, gennemgå det leverede for at 
sikre sig, at det leverede er mangelfrit.
Køber skal, såfremt køber vil påberåbe sig mangler, reklamere skriftligt uden ugrundet ophold.
Sælger forpligter sig til i en periode på tolv måneder fra leveringstidspunktet at regne at ombytte defekte dele, som skyldes fejl i kon-
struktionen, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af delene (efter sælgers valg).
Der ydes ikke betaling for montering af dele, der er ombyttet.
I tilfælde, hvor reklamationsreparation er aftalt udført for os, skal der på forhånd være aftalt pris.
Omkostninger for ombyttede dele og ved forsendelse af dele påhviler sælger. Dog skal køber bære de meromkostninger, som sælger 
påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted 
eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end mate-
riellet, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køberen. 
For dele som er udskiftet eller repareret påtager sælger sig de samme forpligtelser som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum 
af tolv måneder
Sælger er forpligtet til efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køber at afhjælpe manglen inden rimelig tid.
Afhjælper sælger ikke manglen inden rimelig tid, skal køber skriftligt give sælger en sidste frist for afhjælpning. Opfylder sælger ikke sin 
afhjælpningsforpligtelse inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen eller såfremt man-
glen er væsentlig, hæve handlen. 
Såfremt køber har påberåbt sig mangler og viser det sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sæl-
geren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham. 
Sælgers ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet 
eller specificeret af denne.
Sælgers ansvar omfatter kun mangler som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. 
Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter for eksempel 
ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skrift-
lige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse. 
Sælgers ansvar for mangler er begrænset til den ovenfor anførte ombytning eller reparation og sælger kan således ikke gøres ansvarlig 
for direkte eller indirekte skade eller tab, herunder avancetab, tidstab, driftstab og lignende.
Om forældelse gælder købelovens § 54, hvorefter køber, såfremt han vil påberåbe sig en mangel skal påberåbe sig manglen senest et år 
efter at leveringen har fundet sted. 
For dele af fremmed fabrikat, som indgår i vor leverance, ydes alene samme reklamationsret, som ydes af de pågældende underlev-
erandører.

PRODUKTANSVAR: Sælger er ansvarlig for personskade i henhold til tegnede ansvarsforsikring, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl 
eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for. 
Det påhviler køber omhyggeligt at sikre sig, at de af sælger udleverede sikkerhedsforskrifter og vejledninger herom nøje følges, herunder 
at det købte altid er under opsyn ved drift, såvel som det sikres at børn og dyr ikke har adgang til det købte.
Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af salgsgenstanden a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens salgsgenstanden er 
i køberens besiddelse b) på produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom 
eller løsøre som disse produkter som følge af salgsgenstanden forårsager.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.  
Det påhviler køber at sikre at brandmyndighedernes krav overholdes.

FORCE MAJEURE: Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør op-
fyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobili-
sering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på 
transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, 
som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

TVISTER: Tvistigheder vedrørende aftaler om salg indgået i henhold til ovenstående salgs- og leveringsbetingelser og alt som har sam-
menhæng hermed afgøres af de almindelige domstole, idet Retten i Odense er aftalt som værneting.
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Affugtnings-
kapacitet

L/24H*

Arbejds-
område

oC

Arbejds-
område

%

Luftmængde
m3/h

Lydniveau
dB(a)

Størrelse
L x B x H

mm

El-tilslutning 
El-forbrug
V, ~, Hz, W

Vægt
kg

Beholder med
advarsels-  

lampe

DR 120 22 3 -40 40 - 100  250 230, 1, 50, 550 55,4 39 540 x 585 x 775 Ja

DR 190 40 3 -40 40 - 100  400 230, 1, 50, 800 60,8 49 650 x 615 x 958 Ja

DR 250 52 3 -40 40 - 100  650 230, 1, 50, 1.000 65 52 640 x 615 x 958 Ja

DR 310 80 3 -40 40 - 100  900 230, 1, 50, 1.350 65 76 761 x 776 x 1.048 Direkte afløb

* ved 80% RH/30 oC 

ANTECO DR AFFUGTER

Affugter type DR er en serie højtydende affugtere, 
udviklet til professionelt brug.

DR serien er særdeles driftssikker og vedligeholdelsesfri, 
og leveres som standard med:
• Hygrostat
• Timetæller
• Studs for slange til direkte afløb
• Vandbeholder til kondens (dog ikke model DR310)
• Automatisk afisning
• Bære/transport håndtag
• Kraftige gummihjul 
• Pulverlakeret metalkabinet 
 

DR serien bruger det godkendte kølemiddel R407C, 
og er monteret med kompressor af lavenergitypen.

Velegnet til:
• Lagerlokaler
• Kirker
• Biblioteker
• Museer
• Byggesektoren
• Minkfarme
• Vandværker

Pumpesystem for transport af vand

M
O

B
ILE

 V
E
D

LIG
E
H

O
LD

E
LS

E
S
 M

A
S
K

IN
E
R


