
























































Lufttaepper
ELISG

1' l, Kastelaengde ||| Luftmaengde Veegt
8m T 5400 - 12800 ma/t 43,0 - 77,9 kg
222 Varmeydelse o o Farve j Kabinet
o .
7,8 - 71,9 kW Grg, selv Galvaniseret stal

Veelg
mellem

+ 3leendger:15m;2mor25m

« versioner: W — vandvarmeveksler (1- eller 2-rcekkers), N — uden varmeelement, E - el-varmeelement

Anvendelse

Lagerbygninger, haller, logistikcentre. ELIS G-enheder en luftbarriere, der reducerer varmetab i forbindelse med

er beregnet til vandret og lodret installation. De producerer ~ udveksling af luft mellem rummet og udendersomrédet.

CAD-tegninger samt dokumentation for alle
Dimensioner ELiS-modeller kan ses p& www.flowair.com

[o]e]
og

‘ 2064 ‘ ‘ < 2564
4P

G-200 G-250
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Teknisk

data
G-E- G-N- G-W- G-W- G-E- G-N- G-W- G-W- G-E- G-N- G-W-
150 150 150 1502R 200 200 200 2002R 250 250 250
El-tilslutning [V/Hz] 7)%00 230 /50 230/50 230/50 7’%00 230 /50 230/50 230/50 7)‘5%00 230 /50 230/50
Max. energiforbrug [kW] :)%5; 0,67 0,67 0,67 38'55 * 08 1,05 1,05 245+14 14 14
Max. stremforbrug [A] 195+30 3 3 3 2?55 + 45 45 45 g%o * 6 6
IP-klasse 20/F 54/[F 54/F 54/[F 20/F 54/[F 54/F 54/[F 20/F 54/F 54/[F
Gevind (indvendigt) ['] - - 3/4 3/4 - - 3/4 3/4 - - 3/4
Luftmoengde® [m?/c] 5300 6850 o200 6100 400  oy00 o000 oo 12800 12000
Max. lydtrykniveau® [dB(A)] - 5m 44-65 44-65 45-66 46-67 45-66 45-66 46-68 47-69 46-68 46-68 47-69
Max. lydtrykniveau® [dB(A)] - 3m 45-66 45-66 46-67 47-68 46-67 46-67 47-69 48-70 47-69 47-69 48-70
Max. lydeffektniveau® [dB(A)] 60-81 60-81 61-82 62-83 61-82 61-82 62-84 63-85 62-84 62-84 63-85
Varmeydelse® [kw] 135 - 78-27  187-629 205 - 87-300 214-71,9 245 - 15,0-49,6
Max. vandtemperatur [°C] - - 120 120 - - 120 120 - - 120
Max. driftstryk [MPa] - - 16 16 - - 16 16 - - 16
kaTtt)‘T(fi:p]ets opvarmningskapacitet® ;10 40-130 9,0-300 7,0-180 - 30-10  8-27 75-165 - 4,0-12,0
Veegt [kg] 47 43 47,4 51,8 62,2 58 62 66,4 77,9 75 78,3
Kastelcengde® [m] 75 8 75 75 75 8 75 75 75 8 75

(l) For G-E er parametrene for varmeelementer, der drives af 3N 400V, og ventilatorer, der drives af IN 230V, givet henholdsvis

(2) I henhold til ISO 27327-1

(3) stejniveau i afstanden 5 m fra enheden mdit i et 1500 m? lokale med medium lydabsorption, retningsfaktor Q = 2

(4) Lydeffektniveau i henhold til ISO 27327-2

(5) G-W - varmeydelse ved felgende forhold: blceserhastighed Ill, vandtemperatur 40/30°C, indgdende lufttemperatur 20°C - blceserhastighed Ill, vandtemperatur 110/90°C,
indgdende Iufttemperatur 0°C. G-E - varmeydelse: fra drift ved IF 230/50 til drift ved 3F 400/50

Montering
ELISG

v

] B
. y
A-max.8 m
B-max.14m
Montage-komponenter
Beslag Gevindstaenger
De smarte monteringsbeslag muligger lodret installation. ELIS G lufttoepper installeres loftophcengt med gevind
stcenger.
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Forbindelsesdiagrammer

ELiS G

T-box termostatstyring

°ra DCm
;‘ii 3
T-box ELiS G-W |
2 min.
in. 5x6,0 (.
min. ox60 mm~ | . 2705
3x400 V/50 Hz i
ELiS G-E b
El-tilslutning
Parsnoet kabel A og B
max. 50 m
min. 2x0,5 mm?
R~X ELiS G-E
DRV ELiS
' i . ‘ | ‘ ) min.
J‘ 2 5x1,0 mm?
pE— £ min. 3x1,5 Mm2230 V/50 Hz
E ELIS G-N/W/E
£lo
min. 230V/50Hz S
3x1,0 mm? El-tilslutning
El-tilslutning
TS-termostat
SRQ DCm
ELiS G-W
= i 6.0 2 min.
x b
A min 5x60 mm? | . P
=2 3x400 V/50 Hz :
s ELiS G-E *
El-tilslutning
|min.
5x0,5 mm?
min. 2x0,5 mm?
R~X ELIS G-E
‘ l min.
5x1,0 mm?

min. 3x1,5 mm2230 V/50 Hz
ELiS G-N/W/E

El-tilslutning
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Varmeydelse
ELIS G

Tw1/Tw2 = 90/70°C

Twl/Tw2 = 80/60°C

Twl/Tw2 =70/50°C

Twl/Tw2 = 60/40°C

Tpl PT Qw Apw  Tp2 Tpl PT Qw Apw  Tp2 Tpl PT Qw Apw  Tp2 Tpl PT Qw Apw  Tp2
[ccl] [kw] [i/n] [kPa] [c] [c] [kw] [i/h] [kpa] [c] [c] [kw] [i/n] [kPa] [cc] [c] [kw] [i/n] [kPa] [°C]
ELiS G-W-150
Trinlll: V = 6200 m3/t
0,0 27 1190 45 12/5 0,0 232 1020 35 1l 0,0 19,4 848 215, € 0,0 15,5 674 17 75
10,0 23,6 1043 35 21 10,0 19,8 871 26 19,5 10,0 15;9 697 18 17,5 10,0 1,9 519 11 15,5
20,0 20,1 887 26 295 20,0 16,3 4 18 275 20,0 123 539 11 26 20,0 81 353 0,5 24
ELiS G-W-200
Trin Il : V = 9100 m3/t
0,0 29,9 1321 55 1 0,0 25,8 1132 4,2 95 0,0 215 941 3] 8 0,0 17,2 749 2] 6,5
10,0 26,2 1158 4,3 19,6 10,0 22 966 31 18 10,0 17,7 774 2 16,5 10,0 13,2 578 13 15
200 223 985 32 28 200 18 793 22 265 200 137 599 13 25 200 9 394 07 235
ELiS G-W-250
Trin Il : V =12000 m3[t
0,0 496 2191 186 12 0,0 43 1889 145 105 00 362 1586 108 9 0,0 294 1284 76 7
100 436 1926 147 205 100 369 1621 1 19 100 301 1316 77 175 100 232 1010 49 15,5
200 373 1647 1 29 200 305 1341 77 275 200 236 1035 5 26 200 166 724 27 24
ELiS G-W-150 2R
Trin Il : V = 6100 m?[t
0,0 629 2776 212 300 00 544 2391 1865 260 00 459 2010 123 220 00 373 1628 85 18,0
100 550 2427 165 365 100 465 2046 123 325 100 380 1664 86 280 100 293 1277 54 24,0
200 467 2063 122 425 200 383 1683 86 385 200 297 1301 55 340 200 209 912 2,9 30,0
ELiS G-W=-200 2R
Trin Il : V = 8800 m*[t
0,0 7.9 3171 27,2 27,0 0,0 621 2729 212 235 0,0 52,4 2293 156 19,5 0,0 42,5 1856 10,9 16,0
10,0 62,8 2773 21,2 335 10,0 53,2 2337 158 30,0 10,0 433 1897 1,0 26,5 10,0 334 1456 6,9 225
20,0 53,4 2355 156 40,0 20,0 43,7 1919 1 36,5 20,0 33,9 1483 7,0 325 20,0 238 1039 37 29,0
\ Luftmcengde

PT
Tpl
Tp2
Twl
Tw2

Apw

varmeydelse

indgdende lufttemperatur

udgdende lufttemperatur

indgdende vandtemperatur

udgdende vandtemperatur
vandgennemstremning i varmeveksleren
vandtrykstab i varmeveksleren

Scan QR-koden for beregning af varmeydelsen ved andre

forhold end de viste.

[=]g
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Termostatstyringer
til ELiS lufttaepper

Ariomn

TS-termostat - manuel styring
Enkel 3-trinsstyring af ventilatorer. Varmebloeseren styres via en termostat med : L 1"3

3-trins hastighedsregulator.

T-box termostat — CTS-/ BMS-version

Intelligent styresystem til ventilatorer. Energieffektiv 3-trins hastighedsregulering af

ventilatoren via T-box-termostatstyring.

T-box Zone termostat — CTS-/BMS-version med zoner

T-box Zone er en avanceret, intelligent termostatstyring med touchskcerm og zone-

< 1 >

EE280

ArLowar

inddelingsfunktion.

« styrer op til 31 enheder eller zoner
« ugeur for hver zone
- individuel temperaturregulering for hver zone

termostat TS termostat T-box termostat T-box Zone

Mulighed for styring

Model Slim, ELIiS B, ELIS G Slim®, ELiS B, ELiS GO Slim®, ELiS B, ELiS GU, ELiS AX

Manuel 3-trinsregulering af luftstrem v v v

Indstillinger

Varme [ ventilation v

Betjening afhcengig af derfeler og v
temperatur

Ugeur

CTS [ BMS

Forsinket stop / afbryderforsinkelse

Bloesehastighedsreducering

‘YA YAYE YA A

Integrerbar med FLOWAIR-SYSTEMET

Ugeur for hver zone

Individuelle indstillinge for hver zone

Individuelt navn for hver zone

ANANENE SR SENE U SN AN

Frostvceske for hver zone

Max. antal tilsluttede enheder

ELIS B - 5,

Slim/ELIS G - 1 31 sl

Via termostatstyring alene

Via termostatstyring og splitterboks ELISG - 9, Slim - 18 n/a n/a

Ventilatortype

AC - standard 3-trinsventilator v v v

EC - standard v

(1) Krcever eksternt DRV Slim-kontrolmodul
(2) Kroever eksternt DRV ELiS-kontrolmodul
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Styringskomponenter
for lufttaepper

Dgrsensor

Dersensorerne sender besked til styringssystemet om, at deren er dben eller lukket.

Kompaitibilitet af sensorer med ELIS Iufttoepper

g Sensor ELiS AX Slim ELiSB ELiS G
E——— DCet v
® J
DCe v v
L2 — DCm v v v
SRQ motorventiler
2- eller 3-vejsventiler med motor, som styrer vandstrgmmen i varmeveksleren.
Kompatibilitet af motorventiler med ELiS lufttoepper
Valve ELiS AX slim ELISB ELISG
" SRQ2d %" v v
- SRQ2d %" v
” SRQ3d %" v v
4 SN2 SRQ3d %" v
rZ =
) : SRX (0-10 V) v
RX fordeler

Signalfordeler for tilslutning af flere ELiS G lufttoepper med 3-trinsventilatorer til €én termostatstyring.

Max. antal enheder tilsluttet én TS-termostatstyring.

| I
» Splitter Slim ELiIS G
1)
» 1szt. RX 6 3
TET sEE 2 szt. RX 120 6
3 szt. RX 180 9

(1) maksymalna iloéé urzgdzeh dotyczy kurtyn o tej samej lengths

Montagemuligheder
for lufttaepper

Konsol for ELiS

Konsol til vertikal installation op til 2,5
meter. Det er ikke muligt at soette luft-

toepper sammen.

/

Hvide beslag til vandret montering.
- lufttoepper op til 2 meter - 2 beslag
- lufttcepper pd 2,5 meter — 3 beslag

Beslag for Slim

Til vandret eller lodret montering af

luftteeppet Slim. Fds i hvid eller sort.
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FLOWAIR
-SYSTEMET

FLOWAIR-SYSTEMET bestdr af en rcekke forskellige varme- og ventilationsenheder integreret via en
enkelt styring. T-box Zone-termostaten tillader op til 31 enheder fra serien at arbejde sammen i 31
uafhcengige zoner.

Cube

er kompatibel med FLOWAIR-SYSTEMET

AFLOWAIR

OXeN

LEO -Varmeventilatorer

LEO D - Loftventilatorer

ELIS og Slim - Lufttoepper

OXeN - Decentrale ventilationsanlceg med varmegenvinding uden rerfaring T-box Zone

Cube - Tag-enheder

=P & R ®

Styring af mange enhe- Lokal regulering af Avanceret Kontrollér enheder Frostsikker vceske

der med kun en enkelt enheder styring af loft-og i henhold til tidsplaner beskytter enheden

T-box varmeventilatorer og individuelle behov mod lave
temperaturer
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Kompatibilitet og intergrtion

af enheder
— * N

FLOWAIR-systemet er en intelligent losning, der ger det muligt at inte-
grere flere enheder i et system med kun en enkelt kontrolenhed. T-Box
giver adgang til mange funktioner, der er nedvendige for en effektiv sty-

ring af et varmeventilationssystem - funktioner, som tidligere kun var

mulige med et mere omfattende CTS-/BMS-styresystem. 2 Auton‘!atisk t%
. | o styring

Systemet giver en bedre varmekomfort og energibesparelser. Nér loft- \ /

sventilatorer og varmeapparater arbejder sammen, er det muligt at

udnytte og effektivt bruge den varme luft, som er til stede under loftet, /

og dermed spare pé den varmeenergi, der skal leveres af varmeventi- \ _ /

latorerne. 1]

Kompatibel

med varmepunper

ELIS AX-lufttceppet er en energieffektiv lgsning i trdd med den grenne omstilling og nul-emissionspolitikken.

ELISAX erudstyretmeden 3-eller 4-roekket vandvarmeveksler,somfungererideeltsammen med lavtemperaturvarmekilder.

Luna

ELiS AX

Luna - Varme og kale-enhed
ELIS AX — Lufttceppe
Cube O - Friskluft- og recirkulationsenhed

Varmepumpe
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Anteco

Importar:
Anteco A/S

Lucernemarken 7-9, 5260 Odense S
Tel. (+45) 70 26 83 26

info@anteco.dk
www.anteco.dk

oRA0)

[=]

A FLOWAIR

intelligent air flow

Producent:
FLOWAIR Sp. z 0.0.
Chwaszczyhska 135,
81-571 Gdynia

www.flowair.com
1

t
=
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Paper | Supporting
F responsible forestry

wiwiscog  FSC® C169776

Der tages forbehold for fejl og cendringer.






